Untergrunddatenbank fiir die Lehmfarbe BRAVO

Untergriinde

Anmerkungen zum Untergrund

vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*

Plattenwerkstoffe

Gipskartonplatten

Spachteln (im System!) und schleifen bis zur gewiinschten Qualitdt; zur
Minimierung der Rissgefahr wird eine Armierung empfohlen
(Glasseidengewebe, techn. Vliestapete etc.)

keine Vorbehandlung erforderlich (PRELUDIO als Strukturvorgabe optional!)

Gipsfaserplatten

Spachteln (im System!) und schleifen bis zur gew(inschten Qualitdt; zur
Minimierung der Rissgefahr wird eine Armierung empfohlen
(Glasseidengewebe, techn. Vliestapete etc.)

keine Vorbehandlung erforderlich (PRELUDIO als Strukturvorgabe optional!)

zementgebundene Trockenbauplatten

Spachteln (im System!) und schleifen bis zur gew(linschten Qualitdt; nach
unseren Erfahrungen existiert ein gewisses Risiko, dass diese Platten (z.B.
Knauf Aquapanel U. dgl.) zu sehr starker Rissbildung in der Plattenflache
neigen kénnen; daher im montierten Zustand vollstandiges Abklingen der
Rissbildung abwarten, bevor die Beschichtung erfolgt!

A) bei Gewebespachtelungen:

1) PRELUDIO

2.) SINFONIA mit Armierungsgewebe

3) Nach Durchtrocknung SINFONIA zum Abdecken der Gewebestruktur
43) PRESTO auftragen und schleifen oder...

4b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch flr Anstrich strukturieren
B) bei Armierung mit Viiestapete:

1) Techn. Viiestapete (zB. Variovlies M160) mit PROFONDO verlegen
2a) Vliestapete direkt beschichten oder..

2b) PRELUDIO (opt. fir feinkdrnige Strukturen) oder

2¢) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fur mittelkérnige Strukturen)

Beachten! Der Markt bietet unterschiedliche Qualitaten. Vor dem Beschichten

1.) OSB-Platten gut anschleifen (z.B. Korn 80)
2.) Gesamte Plattenflache mit PRESTO abspachteln und schleifen
3.) Techn. Vliestapete (z.B. Variovlies M160) mit PROFONDO verlegen

0SB-Platten darf die OSB-Oberflache keine glanzenden Stellen mehr haben; vor dem
Schleifen lose sitzende Holzchips abschaben 4a) Vliestapete direkt beschichten oder...
4b) PRELUDIO (opt. flir feinkdrnige Strukturen) oder..
4c) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fur mittelkdrnige Strukturen)
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Untergriinde Anmerkungen zum Untergrund vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*
A) bei Gewebespachtelungen:
1.) SINFONIA mit Armierungsgewebe
2.) Nach Durchtrocknung SINFONIA zum Abdecken der Gewebestruktur
3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
; 3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren
Holzweichfaserplatten SDie Platten mu sSen vor H‘ersteller‘fur das Uberputzep mit wssrigen B) bei Armierung mit Vliestapete:
ystemen freigegeben sein und die Lasten tragen kdnnen
1.) PRESTO auftragen und schleifen
2.) Techn. Vliestapete (z.B. Variovlies M160) mit PROFONDO verlegen
3a) Vliestapete direkt beschichten oder...
3b) PRELUDIO (opt. fur feinkdrnige Strukturen) oder...
3c) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fur mittelkérnige Strukturen)
A) Niveauunterschied < 1,5 mm:
1.) SINFONIA mit Armierungsgewebe
2.) Nach Durchtrocknung SINFONIA zum Abdecken der Gewebestruktur
3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
Holzwolleleichtbauplatten Der Markt bietet magnesit- und zementgebundene Typen' Hinsich_tlich der 3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren
Anwendung von LESANDO-Produkten macht das keinen Unterschied B) Niveauunterschied > 1,5 mm:
1.) INTERMEZZO mit Armierungsgewebe
2.) Im mattfeuchten Zustand INTERMEZZO zum Abdecken der Gewebestruktur
3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
Untergrundtabelle BRAVO 2/9



Untergriinde

Anmerkungen zum Untergrund

vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*

Lehmbauplatten

Beachten! Der Markt bietet sehr unterschiedliche Qualitdten in MaBhaltigkeit,
Oberflachenglite, Festigkeit etc.; individuelle Abschatzung vor Ort
unverzichtbar!

A) Niveauunterschied < 1,5 mm:

1.) SINFONIA mit Armierungsgewebe

2.) Nach Durchtrocknung SINFONIA zum Abdecken der Gewebestruktur

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren

B) Niveauunterschied > 1,5 mm:

1.) INTERMEZZO mit Armierungsgewebe

2.) Im mattfeuchten Zustand INTERMEZZO zum Abdecken der Gewebestruktur
3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

Calciumsilikatplatten

Werden hdufig im Bereich durchfeuchteter und sanierungsbediirftiger
Mauerwerke eingesetzt; es muss daher sichergestellt sein, dass es zu keiner
Feuchte- oder Salzbildung an der Trennschicht Platte/Beschichtungswerkstoff
kommt; Fleckenbildung in der Endbeschichtung moglich

A) Niveauunterschied < 0,7 mm:

1.) PRESTO auftragen und schleifen

B) Niveauunterschied 0,7 - 1,5 mm:

1.) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
C) Niveauunterschied > 1,5 mm:

1.) INTERMEZZO

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

Maschinenputze unbehandelt

Gipsputz Sinterschichten und Trennmittel aller Art miissen riickstandsfrei entfernt sein keine Vorbehandlung erforderlich
Sinterschichten und Trennmittel aller Art missen riickstandsfrei entfernt sein;

Kalkputz ausreichende Standzeit vor Beschichtung berticksichtigen (Empf.: mind. 1,5  keine Vorbehandlung erforderlich
Tage je mm Schichtdicke)
Sinterschichten und Trennmittel aller Art missen rlickstandsfrei entfernt sein;

Zementputz ausreichende Standzeit vor Beschichtung berticksichtigen (Empf.. mind. 1,5  keine Vorbehandlung erforderlich

Tage je mm Schichtdicke)

Kalk-Gipsputz

Sinterschichten und Trennmittel aller Art missen rlickstandsfrei entfernt sein;
ausreichende Standzeit vor Beschichtung berticksichtigen (Empf.: mind. 1,5
Tage je mm Schichtdicke)

keine Vorbehandlung erforderlich
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Untergriinde Anmerkungen zum Untergrund vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*
Sinterschichten und Trennmittel aller Art miissen rlickstandsfrei entfernt sein;
Kalk-Zementputz ausreichende Standzeit vor Beschichtung beriicksichtigen (Empf.. mind. 1,5  keine Vorbehandlung erforderlich
Tage je mm Schichtdicke)
keine Vorbehandlung erforderlich; U.U. kann es erforderlich sein, zunachst mit einem
Lehmputz Vor dem Beschichten griindlich abfegen und lose Bestandteile entfernen Anstrich in alba+ farbliche Neutralitat herzustellen (bei starkem Abweichen des
Untergrund- vom Beschichtungsfarbton)
Anstriche auf glatten Untergrdnden
Lehmfarbe Bravo 1.) Gruindlich schleifen und entstauben
Kalkfarbe Es muss vorher 'gepruft werdeﬂn, ob der Ans'trlch gut haftet und nicht kreidet; 1) Griindlich schleifen und entstauben
kreidende Anstriche mussen riickstandsfrei entfernt werden
Caseinfarbe Es muss vorher 'gepruft werdep, ob der Ans'trlch gut haftet und nicht kreidet; 1) Gréindlich schleifen und entstauben
kreidende Anstriche missen riickstandsfrei entfernt werden
Kalk-Caseinfarbe Es r.nuss vorher 'gepruft werdeﬂn, ob der Ans'trlch gut haftet und nicht kreidet; 1) Grindlich schleifen und entstauben
kreidende Anstriche miissen riickstandsfrei entfernt werden
Silikatfarbe 1.) Griindlich schleifen und entstauben
Unabhangig der nachfolgenden Beschichtung ist das griindliche Anschleifen
Dispersionsfarbe des Anstrichs erforderlich; von der Seite betrachtet muss die Flache 1.) Gruindlich anschleifen und entstauben
vollstandig matt sein; U.U. Saugfahigkeit priifen und Wasser aufspritzen
. Leimfarben sind reversibel, also mit Wasser I6slich; sie sollten daher w .
Leimfarbe rlickstandsfrei entfernt werden (z.B. durch Abwaschen oder Abschleifen) 1) Grindlich schleifen und entstauben
Die meisten Latexfarben sind seiden- bis hochgldnzend; sofern kraftiges 1.) Flache kraftig schleifen und entstauben
Latexfarbe Schleifen nicht den gewiinschten Erfolg bringt, miissen die Flachen vorab
angelaugt werden 2.) Saugfahigkeit priifen bzw. Vorversuch durchfilhren
1.) Flache anlaugen
M Olfarben lassen sich i.d.R. nicht anschleifen, da sie thermoplastisch sind, beim N e .
Otfarbe Schleifen weich werden und das Schleifmittel zusetzen 2) Fldche kraftig schleifen und entstauben
3.) Saugfahigkeit priifen bzw. Vorversuch durchfiihren
U.U. kann es sein, dass sich die Lacke nicht anschleifen lassen, weil sie 1.) Flache kraftig schleifen und entstauben
Lackfarbe dadurch weich werden und das Schleifmittel zusetzen; ist das der Fall, muss
die Fldche vorab angelaugt werden 2.) Saugfahigkeit priifen bzw. Vorversuch durchfiihren
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Untergriinde Anmerkungen zum Untergrund vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*
Massivbaustoffe
1.) PRESTO aufbringen und schleifen
Schaléle und Trennmittel aller Art missen rlickstandsfrei entfernt sein; zudem e
Glattbeton ist eine ausreichende Standzeit vor der Beschichtung einzuhalten 23) PRELUDIO (opt. fur feinkornige Strukturen) oder..
2b) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fir mittelkérnige Strukturen)
1.) Ubersténde abstoBen
Schaléle und Trennmittel aller Art miissen riickstandsfrei entfernt sein; zudem 2.) PRELUDIO
Renfisian ist eine ausreichende Standzeit vor der Beschichtung einzuhalten; es ist 3) Strukturunterschiede ausgleichen (SINFONIA, INTERMEZZO0)

davon auszugehen, dass der Raubeton Strukturunterschiede aufweist, die
ausgeglichen werden miissen

43) PRESTO auftragen und schleifen oder...
4b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch flir Anstrich strukturieren

Bruchsteinmauerwerk

Es wird davon ausgegangen, dass das Bruchsteinmauerwerk mit einem
ausgepragten Fugenbild vorliegt

1.) Untergrund griindlich reinigen (Drahtbesen, Drahtbirste 0.d.)

2.) INTERMEZZO

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

Kalksandstein-Sichtmauerwerk mit Fugenbild

In den meisten Fallen ist das Sichtmauerwerk mit einem Anstrich versehen;
die Empfehlungen erfolgen unter der Annahme, dass es sich um einen matten
Dispersionsanstrich handelt

1.) Untergrund griindlich reinigen (Drahtbesen, Drahtbirste 0.d.) und schleifen
2.) PRELUDIO

3.) INTERMEZZO oder SINFONIA, je nach Auspragung des Fugenbildes

43) PRESTO auftragen und schleifen oder...

4b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

Porenbeton (Gasbeton)

Das Aufbringen von Voranstrichen zur Minimierung der Saugfahigkeit
("Aufbrennsperre”) ist nicht notwendig

A) Niveauunterschied < 0,7 mm:

1.) PRESTO auftragen und schleifen

B) Niveauunterschied 0,7 - 1,5 mm:

1.) PRELUDIO

2.) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
C) Niveauunterschied > 1,5 mm:

1.) INTERMEZZO

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
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Tapeten/Handputze/Wandbeldge
Raufaser, ungestrichen keine Vorbehandlung erforderlich
Raufaser mit Dispersionsanstrich 1.) Saugfahigkeit priifen und Vorversuch durchfihren
Es handelt sich hierbei um ein Produkt zur Verbesserung der
technische Vliestapete, unbehandelt Untergrundqualitat, das keine Endbeschichtung darstellt (z.B. Variovlies keine Vorbehandlung erforderlich
M160)
. . Mustertapeten sind nicht fir die Uberarbeitung entwickelt und kénnen bei P .
Mustertapete auf Papierbasis (vl ol o S sl e s S Tl 1.) Saugfahigkeit priifen und Vorversuch durchfiihren
Pragetapete auf Vinylbasis Belage, die geschaumt sind und eine weiche Oberflache aufweisen nicht moglich, Belag entfernen
Das Glasgewebe hat verschiedene Muster; als Finish wird haufig ein 1.) Flache anlaugen
Glasgewebe mit Finish Seidenglanzlatex als Anstrich verwendet; aufgrund der Textur des ) Flich t hleif
g Glasgewebes ist Schleifen i.d.R. nicht méglich, so dass die Flache angelaugt IREEE G e s
werden muss 3.) Saugfahigkeit priifen bzw. Vorversuch durchfiihren
Es wird davon ausgegangen, dass der Reibeputz nicht mit einem Anstrich
Reibeputz, mineralisch versehen ist; zudem sollte die Flache mindestens vom Staub befreit sein, 1.) Saugfahigkeit priifen und Vorversuch durchfihren
idealerweise mit einem Drahtbesen kraftig abblirsten
Die haufig verwendeten Produkt zum Ausgleich der vorhandenen Struktur e S ELd gru.ndhch reinigen .(Drahtbesen: Drahtburfte e
) sind i.d.R. auf mineralischer Basis mit einem mehr oder weniger hohen 2.) Struktur ausgleichen (konventionellen, geeigneten Fiillspachtel verwenden)
Kunststoffreibeputz " N DTl A S m
Kunststoffanteil; auf diesen “teil-mineralischen” Untergriinden kann 3.) Flache schleifen und entstauben
PRELUDIO angewendet werden
& 4.) PRESTO auftragen und schleifen
Lehmstreichputz Furioso 1.d.R. dient PRELUDIO als Voranstrich fur den Lehmstreichputz; keine Vorbehandlung erforderlich
1.) MENO-Fldche leicht schleifen und entstauben
MEND Es wird davon ausgegangen, dass MENO zweilagig vorschriftsmaBig 2a) PRESTO auftragen und schleifen (opt. flir kornlose Strukturen) oder...
aufgetragen und nicht weiter beschichtet ist 2b) PRELUDIO (opt. fur feinkdrnige Strukturen) oder...
2c) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren (opt. flr
mittelkdrnige Strukturen)
SINFONIA Es wird c]avon ausgegangen, dass SINFONIA in der gew(inschten Struktur und keine Vorbehandlung erforderlich
unbeschichtet vorliegt
TEENEZ) Es wird davon ausgegangen, dass INTERMEZZO mit einer technischen 1a) PRESTO auftragen und schleifen oder..
Oberfléche (gegléttet) vorliegt 1b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
1a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
CAPRICCIO geglattet
1b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren
Untergrundtabelle BRAVO 6/9



Untergriinde

Anmerkungen zum Untergrund

vorbereitende Arbeitsschritte fir BRAVO*

CAPRICCIO verburstet, gefilzt 0.a.

1a) ohne weitere Vorbehandlung beschichten oder...
1b) PRESTO auftragen und schleifen

CAPRICCIO verdichtet, geschliffen 0.d.

1a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
1b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

CAPRICCIO stark strukturiert (Kellenschlag 0.d.)

1.) Vorhandene Struktur weitgehend einebnen (schleifen, abschaben)
2a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
2b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren

CAPRICCIO geglattet und mit FINO Streichwachs
gewachst

1.) PRELUDIO
2a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
2b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

CAPRICCIO verblrstet, gefilzt 0.a. und mit FINO
Streichwachs gewachst

1.) PRELUDIO
2a) ohne weitere Vorbehandlung beschichten oder...
2b) PRESTO auftragen und schleifen

CAPRICCIO verdichtet, geschliffen 0.a. und mit
FINO Streichwachs gewachst

1.) Flache vollstandig wachsfrei schleifen

2a) PRELUDIO (opt. fir feinkdrnige Strukturen) oder...

2b) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fir mittelkdrnige Strukturen)
2¢) PRESTO auftragen und schleifen (fir kornlose Strukturen)

CAPRICCIO stark strukturiert (Kellenschlag 0.d.)
und mit FINO Streichwachs gewachst

1.) Vorhandene Struktur weitgehend einebnen (schleifen, abschaben)
2.) PRELUDIO

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

CAPRICCIO stark strukturiert (Kellenschlag 0.d.)
und mit FINO Spachtelwachs gewachst

1.) Vorhandene Struktur weitgehend einebnen (schleifen, abschaben)
2.) PRELUDIO

3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...

3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren

Flachenspachtel auf Gipsbasis

Es wird davon ausgegangen, dass die Oberflache geschliffen, entstaubt und
von sonstigen Trennmitteln befreit ist (z.B. Sinterschicht 0.d.)

keine Vorbehandlung erforderlich (PRELUDIO als Strukturvorgabe optionall)

Es wird davon ausgegangen, dass die Oberflache geschliffen, entstaubt und

N ) ) -
Kalkglatte von sonstigen Trennmitteln befreit ist (2.8, Sinterschicht 0.3, keine Vorbehandlung erforderlich (PRELUDIO als Strukturvorgabe optionall)
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Sonstige Untergrinde
1.) Konventionellen besandeten Haftgrund auftragen
Beachten! Lehmputze sind hygroskopisch, neigen also dazu, stets eine .
Metallolatten gewisse Menge an Wasser einzulagern. €in Durchwandern zum Untergrund  2:) Eine "Pufferlage” SINFONIA auftragen
p oder sonstiges Kontaktieren mit diesem Wasser muss ber(icksichtigt werden 3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
(Korrosionsgefahr!)
3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
1.) Konventionellen besandeten Haftgrund auftragen
s A mE Beachten! Die Platten miissen zur Beschichtung mit Putzsystemen geeignet  2-) Eine "Pufferlage” SINFONIA auftragen
Kunststoffbeschichtung (z.B. kaschierte MDF " inf M P
) sein (Quellverhalten infolge erhdhter Feuchtigkeit) 3a) PRESTO auftragen und schleifen oder..
3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fir Anstrich strukturieren
1.) Konventionellen besandeten Haftgrund auftragen
2.) Eine “Pufferlage” SINFONIA auftragen
Glas und vergleichbare Werkstoffe
3a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
3b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch fiir Anstrich strukturieren
1.) Untergrund griindlich reinigen (anlaugen, Salmiakgeist 0.d.)
Der Markt bietet eine Vielzahl von Produkten in sehr unterschiedlicher 2) FREULEID
Glasierte Fliesen Qualitat. Es ist unverzichtbar, nach dem Auftragen von PRELUDIO eine 3.) SINFONIA oder INTERMEZZO, je nach Auspragung des Fugenbildes
NG e T 4a) PRESTO auftragen und schleifen oder...
4b) SINFONIA auftragen und nach Wunsch flr Anstrich strukturieren
1.) Untergrund griindlich reinigen (z.B. Drahtbesen, Drahtburste 0.8.)
Naturstein, saugfahig, unbehandelt (Muschelkalk Es wird davon ausgegangen, dass der Naturstein glatt geschliffen vorliegt ~ 23) PRESTO auftragen und schleifen + PRELUDIO (fur feinkdrnige Strukturen)
o) und nur verhaltnismaBig kleine Lunker aufweist 2b) PRELUDIO + SINFONIA (opt. fiir mittelkérnige Strukturen)
2¢) PRESTO auftragen und schleifen (fir kornlose Strukturen)
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*Anmerkungen:

Die Empfehlungen hinsichtlich der Arbeitsschritte sind allgemeiner Natur und dienen der Orientierung, sind also nicht als strenge Vorgabe zu verstehen und kénnen
moglicherweise auch nicht in allen Fallen so durchgefiihrt werden. Im Zweifelsfalle wird dringend geraten, aussagekraftige Probeflachen anzulegen und die Eignung
vor Ort zu testen.

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass alle Untergriinde in einer Art aufbereitet werden, die die direkte Beschichtung mit dem jeweiligen LESANDO-Produkt zuldsst.
Beispielhaft sei erwdhnt, dass von staubfreien Untergriinden ausgegangen wird, ebenso von Untergriinden, die stabil, tragfdhig, neutral usw. sind.

Eine weitere wichtige und hilfreiche Informationsquelle stellt das jeweilige Technische Merkblatt des LESANDO-Produktes dar.
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